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Inledning

Den 6vergripande bilden av skyltningen inom KTH
campus bor framsta som enhetlig och med estetisk
hojd. Fastighetsskyltningen &r en tidig del i hanvis-
ningskedjan och som ger ett starkt forstaintryck pa
besokaren.

Skyltningens riktlinjer skall passa bade institution
och extern hyresgast och har darfor nagot vidare
frihetsgrader jamfort med den 6vriga hanvisnings-
skyltningen. Skyltningen halls visuellt samman av
nagra grundlaggande karaktdrsdrag som samtidigt
ger den dess estetisk h6jd. Vid ndrmare granskning
kan man dock notera att det finns variation pa
grundtemat “frilagda texter och metall”.
Fastigheternas karaktar ar starkt varierande inom
campusomrade men samhorigheten ar viktig att
markera. Intentionen i skyltningen ar stramhet
med en estetik som passar bade gammal och ny
arkitektur kombinerat med modern teknik.

Detta dokument ersétter tidigare:

Skyltning pad KTH,

Planeringsunderlag och anvisningar

Av Erna Gustavsson, BLP arkitekter, Stockholm .

Samrad har skett med Akademiska Hus

Dokumentet har sammanstéllts av Bjorn Tegnell,
genom White Arkitekter AB.

VETENSKAP ‘s
. OCH KONST_




Planering och anskaffning

Ny- och ombyggnation av fastigheter leder till be-
hov av ny skyltning. Planering av omfattning och
placering gors i samrad med fastighetsigare, arki-
tekt och ansvarig person pad KTH:s Universitets-
forvaltning, Milj6- och byggnadsavdelningen. En
beskrivning 6ver skyltningen utviandigt skall upp-
rittas. Detta skyltprogram ligger till grund for
beslut och bestillning.

Godkannande

Alla skyltar skall godkdnnas av Milj6- och bygg-
nadsavdelningen.

Bygglov
Fasadskyltar kraver bygglov vilket gors i samrad

med Miljo- och byggnadsavdelningen. Bygglov soks
hos Stockholms stadsfastighetskontor. Blanketter
hémtas over internet.

Riktlinjer

KTH:s skyltriktlinjer ligger till grund for planering
och bestillning av skyltning. Dokumentet ar fram-
taget fOr att organisera planering och hantering av
skyltning i omradet 6ver tid.

Kostnadsansvar och skétsel

Externa foretag som satter upp skyltar pa fasad
ansvarar for dess underhéll. Annan utvandig
skyltning ansvaras for av fastighetséagaren.

Omradesgemensam utformning

KTH:s omréde striavar efter att fa en estetisk helhet
och framsté som vélorganiserat utbildningssate.
Det ar darfor av vikt att skyltningen for de olika
fastigheterna med ibland utomstiende hyresgaster
har en grundlédggande grafisk identitet. Samrad
tidigt i forandringsfasen mellan dessa hyresgéster
och KTH:s Universitetsforvaltningen, Miljé- och
byggnadsavdelningen ar nodvandigt for att undvika
konflikt.

Lathund
Planering i samrad med Miljé & byggnadsavd.
Alla skyltar skall godkdnnas.
Grafiska riktlinjer skall kontrolleras fore ut-
formning.
Bygglov skall sokas.
Lokalt ansvarig for varje fastighet/institution.




Typsnitt

Generellt anvinds "The Sans OT” ett linjart typsnitt
med tydliga och lattlasta bokstaver med 6ppna
former samt en dynamisk karaktir som tilltalar
ogat.

Isituationldar fastighetens karaktan Ariradikaltans I h e S a n S

norlunda eller att antikvariska hansyn maste beak-

tas kan detta frangas efter diskussion med Miljo-

och byggnadsavdelningen. I sidana situationer T h e S a n S
skall typsnitt av sddan karaktar viljas att 1asbar-

heten kvarstar.

1234567890,.1?&
abcdefghijklmnopqgrstuvxyzaad
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZAAO

Font som anvands i skyltningen.

The Sans - Plain ABCDEFG H U/a deEfghlJ'lz 34567890
The sans -semibold  ABCDEFGH IJ/a deEfghj-1234567890
The Sans - Black ABCDEFGHU/&I deEfghij-1234567890

De olika vikter av The Sans som anvands i skyltningen.



Logotyp

KTH:s logotyp har restriktioner som skall foljas.
Logotypen anvinds som helhet med den bla eller
svarta plattan som bakgrund. Vid tveksamheter
kontakta KTH:s grafiska avdelning for rad.

Krav pa luften kring logotypen ndr den an-
vdnds bade som sjilvstdandig avsdndare och i
kombination med andra. Luften kring logotyp-
en skall vara 1 X ndr logotypens storlek dar 4 X.
Situationer ddr andra logotyper skall samverka
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som avsdndare skall utrymmet mellan logotyp- s
erna vara 1,5 X. i 5
* Den bla fargplattan skall anvindas generellt,
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det dr bara i ndgra fa applikationer ddr 1 ; ;!
logotypfirgen fréangds och da skall plattan  PM52935U 5 g g
vara svart. PMS 2935 C % # 3
* Fullstandiga riktlinjer kring anvan-  CMyYK 100/55/0/0 Yo >
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Utrymme som skall finnas kring KTH:s logotyp.
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Utrymme som skall finnas mellan olika
logotyper i vertikal placering.

Utrymme som skall finnas mellan olika
logotyper i horisontellt placering.



Fasadskyltning

All storre verksamhet inom campusomradet bor Befintliga alternativ

vara tydligt utmarkt for att tillgingligheten och

orienterbarheten skall bli sd god som mojligt. I

enlighet med tradition i campusomradet rekom- TEKNISKA HOGSKOLANS STUDENTKAR
menderas skyltning med frilagda bokstaver och
symboler gjorda i metall.

Skyltning dar text placeras pd nagon typ av
bakgrund undviks.

Utformning

Metallskylt i valfri metall med estetik anpassas till
fastighetens fasad och karaktir anvands. Metalltyp
valjs efter kriterierna funktion, estetik och héll-
barhet. Metaller som tidigare anvinds i omradet ar
koppar, aluminium, massing och rostfritt stél.
Ytbehandling av skylt ar en del av utformningen
som paverkar utseendet visentligt. Skylt utformas
med frilagda bokstaver. Frihetsgraderna i utform-
ningen av logotyp och skylt kan variera fran enkla
tunna utskurna bokstaver till extruderade kraftfulla
mer karaktirsstarka.

Fasadskyltningen kan delas in i tva typer:

Institutioner

Alla verksamma institutioner har mojlighet att
skylta sin verksamhet pa den byggnad som ses som
huvudbyggnad. En vil tilltagen skylt i storlek som
placeras estetiskt pa fasaden.

Utformningen \ ~ /77 W

* Metallskylt som monterad pd distans. =

* Belyst metallskylt skall vara ljussatt med
bakomliggande ljus eller lysande kant.

» Typsnitt enligt ovan riktlinjer.

* Eventuella officiella symboler utfors likartat.




Externa institutioner och utvecklingsforetag
Utomstaende aktorer har moéjlighet att skylta sin
verksamhet pa den byggnad som ses som huvud-
byggnad. En vil tilltagen skylt i storlek som
placeras estetiskt pa fasaden.

Utformningen

* Metallskylt monterad pa distans.

* Belyst skylt skall vara ljussatt med
bakomliggande koronaljus eller sidolysande
belysning.

» Typsnitt och eventuella symboler kan anvdindas
mer fritt i enlighet med utformningen av
respektive foretag.
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Placering

Placeringen ar avgorande hur skylten kommer att
uppfattas i kombination med utformningen. Korta
namn och symboler placeras med fordel hogt pa
fasad, medan l&nga namn och detaljerade logotyper
gor sig battre nar man ser dem pa kortare avstand.
Exempelvis pa entrétak eller ovan entrén.

Skyltning skall placeras sa att den harmoniserar
med utformningen pa fastigheten:

* Hogt upp pd fasad.

» Strax over entrén pd vdggen

I framkant pa entrétaket.

» I kombination med annan skylt - hégt upp pa
fasad eller mellan fonsterband.

Vanligt forekommande ar att placera skylten
mellan fonsterbanden med tydlig distans upp och
ned som ger skylten utrymme att synas. Utrymmet
gOr dven att belysningen far majlighet att ge 6nskad
effekt da det 4r morkt.

Placeringen av skylten ska dven ta hansyn till
naturliga siktlinjer i omrédet sa att skylten kan ses
pa langt hall och fran den vinkel som dr mest
trafikerad.

INSTITUTION

INSTITUTION

L L

INSTITUTION INSTITUTION
INSTITUTION
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Belysning

Skyltning pa fasad bor ha ndgon form av belysning
for den morka delen av dygnet. Rekommenderat ar
da belysning i eller bakom skylt mot fasad. Sa
kallad koronaljus.

Koronaskylt Belysningen monteras pé baksidan av
bokstaven och lyser upp fasaden. Ljusskenet blir
som ett koronasken dar skylten syns som en svart
siluett mot den belysta vaggen. Rekommenderas
endast for ljusare fasader.

Kantbelyst skylt. Skylten ges lysande kanter,
vilket forstiarker formen nar det 4r morkt. En
vacker effekt med mycket tydligt karaktar bade dag
och nattetid. Rekommenderas for alla typer av
fasader.

Icke lysande skyit.

I de fall skylt helt utan belysning foreskrivs skall
den placeras s att kringvarande ljus ger 6nskvard
kontrast for att 1dsa skylten, &ven under den morka
perioden av dygnet.

Monteras skylt pa tak eller skirmtak kan en extern
belysningsarmatur anvindas, med férbehall att den
di monteras dold for betraktaren. Rekommenderat
ar att en LED-ljuskilla anviands och placeringen
gors nagot framfor skylten och belyser skylten snett
uppat. Skilva skylten kommer da att monters nagot
indraget och upphojt.

Belysningsarmaturer pé utskjutande arm undviks.

Exempel pd monterad belysning i framkant.

Skylt dagtid.

Tunn metallskylt pa distans montage.

IN

Extruderad metallskylt pa distansmontage.

o '§TW@1M

Extruderad skylt pa distansmontage med ljuskant.

Skylt nattetid.

Tunn metallskylt med koronaljus.

Extruderad metallskylt med koronaljus.

Extruderad skylt med ljuskant.
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Montage

Fasadskylt skall monteras pa ett estetiskt satt.
Foreslagna skylttyper rekommenderas for montage
pa fasad, antingen direkt eller pa distans si en
skuggverkan pé fasad uppstar i dagsljus. Distans-
montage forstiarker skyltens karaktir och
visibiliteten 6kar. Montaget skall ta hansyn till
fastighetens fasad som i vissa fall kan vara kinslig
for averkan. Detta giller framfor allt putsade eller
panelkladda fasader. Alternativa skyltlosningar
inom skyltprogrammets ramar bor d& provas.

Montage med stativ och férfulande montage-
detaljer undviks.

Utférande av montage

 Skyltningen monteras direkt pd fasad eller pd
kort distans.

» Kabeldragning gors sa kort som mojligt.
Eldosor och brytare placeras sd att de inte stor
det visuella intrycket. Om majligt placeras det
dolt eller invdindigt.

 Alla synliga monteringsdetaljer och eldrag-
ningar skall mdlas i fasadfdrg.

* Montage och kabeldragning skall godkdnnas
fore montage av KTH:s Universitetsforvaltning
Miljo- och byggnadsavdelningen.
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